Honeywell | Filtry do wody

F76S

Filtr do wody
z ptukaniem wstecznym

ZASTOSOWANIE

Filtry z ptukaniem wstecznym F76S zapewniaja doptyw
przefiltrowanej wody nawet podczas ich oczyszczania.
Wktad drobnosiatkowy zatrzymuje na siatce filtracyjnej
zanieczyszczenia tj. rdze, piasek, strzepy konopi itp.
obnizajac prawdopodobienstwo powstania korozji. Filtry
spetniaja wymagania norm DIN/DVGW.

CERTYFIKATY

e DVGW

e SVGW

certyfikowany dla filtrow z siatkg 100 um

WELASCIWOSCI

. Dlaprzytaczy od 2" do 11/4" ptukanie w technologii
podwojnej spirali
- Whkiad filtracyjny z zewnetrznym wirnikiem pozwala na
jednoczesne czyszczenie gornej i dolnej czesci siatki
- Wizualna kontrola dziatania filtra

* Nieprzerwana dostawa przefiltrowanej wody nawet podczas
ptukania wstecznego

*  Opatentowany system ptukania wstecznego pozwala na

szybkie oczyszczenie filtra niewielka iloscig wody DANE TECHNICZNE

*  Specjalny piersciert nastawczy pokazuje kiedy

nalezy przeprowadzic¢ kolejne ptukanie e
. . , , Medium: woda pitna
e Filtr moze wspodtpracowac z automatem do . —
ptukania wstecznego Pl.'zqu?,ze/WmIkosc iy
e Duza powierzchnia filtrowania Wllekosc.?rzy{?cza. -
Przezroczysta obudowa filtra odporna na uderzenia Zakres cisnien
. rzezrocz udowa filtr r uderzeni
e Y : ) P . ) Maks. cisnienie robocze: 15-16,0bar
umozliwia obserwacje stopnia zanieczyszczenia
° Wymi ktad filtrujacy oraz ostona filtra 2 ostong 2 tworzywa
yr.n'|enr’1){w ad fi r'UJQ y oraz on i r. 1.5-250 bar
*  Mozliwosc dostawy filtra bez tgcznikdw gwintowanych 2 mosiezna ostona
* Standaryzowane przytacze spustowe Temperatury pracy
*  Wszystkie materiaty posiadaja atest higieniczny Maks. temperatura 40 °C ostona z tworzywa
*  Wszystkie materiaty posiadaja atest KTW medium: 70 °C ostona mosiezna
e Filtr spetnia wymagania TUV LGA w zakresie niskich
szumow przeptywu, Grupa 1 bez ograniczen Montaz
Pozycja montazowa: na rurze poziomej,

komora filtrujaca do dotu

maks ci$nienie robocze 10 bar

Uwaga: Filtr zaprojektowany jest do wody pitnej. W przypadku zastosowania
w instalacjach technologicznych jego efektywnos$c¢ powinna byc
sprawdzona indywidualnie.
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F76S - Filtr z ptukaniem wstecznym

BUDOWA

Przeglad

ZASADA DZIALANIA

Whktad filtra sktada sie z gdrnej i dolnej czesci. W potozeniu.
pokretta "filtrowanie" — gorna czesc wktadu filtrujacego nie
bierze udziatu w filtrowaniu, a woda wptywajaca do filtra
przechodzi jedynie przez dolna czesc wktadu, od zewnatrz
do wewnatrz. Po otwarciu zaworu kulowego wktad filtracyj-
ny przemieszcza sie ku dotowi dopoki nie odetnie
przeptywu wody do zewnetrznej powierzchni dolnej czesci
filtra. Jednoczes$nie odstonieta gorna czesc filtra przejmuje
funkcje filtrowania. Woda filtrowana przez gérna czesc¢
wktadu przeptywa jednoczesnie do $rodka wktadu i urucha-
mia wirnik, ktéry obracajgc sie powoduje odsrodkowe
wyrzucanie zanieczyszczen zgromadzonych na
zewnetrznej powierzchni siatki filtracyjnego. Filtr
automatycznie wraca do potozenia pracy po zamknieciu
zaworu kulowego.

Filtry z technologia podwdjnej spirali wyposazone sg w
topatki turbiny, ktére cyrkuluja wode i tym samym
wprawiajg turbinke gérnej czesci wktadu filtra w ruch
obrotowy. Jednoczesnie wewnetrzny wirnik sptukuje
czastki przylegajace do gérnej czesci filtra.

TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Przechowywac produkty w oryginalnym opakowaniu i
rozpakowac je na krotko przed montazem.

Podczas transportu i magazynowania zachowac
ponizsze warunki:

Elementy

Korpus z gniazdami

na manometry

Ztaczki gwintowane (wersja
AA | AAM)

Wktad filtracyjny w ostonie
z tworzywa (wersja AA i EA)
Whktad filtracyjny w ostonie
mosieznej (wersja AAM)
Zawor kulowy ze

spustem

Pozostate elementy

Materiaty
Mosigdz odporny
na odcynkowanie
Mosigdz

Siatka ze stali nierdzewnej,
mosiezna lub z tworzywa
obudowa filtra

Mosiadz (korpus zaworu),
Stal nierdzewna (kula),
Plastik-durethan (spust)

Klucz dwuoczkowy Plastik
Uszczelnienie NBR
ZASADY INSTALACIJI

Warunki montazu

* Instalacja na przewodach poziomych z obudowg filtra

skierowana do dotu

— takie potozenie zapewnia najwieksza efektywnosc¢

filtrowania

e Zainstalowac zawory odcinajace

*  Filtry wymagaja regularnego serwisu

* Zapewni¢ tatwy dostep, tak aby:

— zapewnic tatwy odczyt z manometru

—  tatwo okresli¢ stopien zanieczyszczenia siatki
filtracyjnej przy ostonie z tworzywa

- utatwic serwis i kotrole dziatania

*  Miejsce montazu musi by¢ chronione przed mrozem

*  Zaleca sie, aby za filtrem zachowac odlegtosc co
najmniej 5 srednic przewodu prostego (zgodnie z DIN

EN 806, czes¢ 2)

* Abyuniknac zalania zalecane jest zastosowanie
statego odptywu do kanalizacji

Parametr

Otoczenie:

Min. wzgledna wilgotnosc¢
otoczenia:

Maks. wzgledna wilgotnosc¢
otoczenia:

*bez kondensacji

Wartosé
czyste, suche i bezpytowe
259%*

85 % *
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F76S - Filtr z ptukaniem wstecznym

Przyktadowa instalacja
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWU
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F76S - Filtr z ptukaniem wstecznym

Wymiary
Wymiary gabarytowe
Parametr Wartosci
Wielko$¢ przytacza: R Y 3/y" 1 11/4" 1L/ 2"
Srednica nominalna: DN 15 20 25 32 40 50
Ciezar: kg 2.9 2.9 3.1 33 4.0 4.8
Wymiary: L 170 178 209 222 246 267
I 110 110 130 130 150 150
H 449 449 453 453 532 532
h 350 350 351 351 417 417
D 97 97 Sl 97 120 120
Przeptyw przyAp=0.5 bar: m3/h 3.8 55 7.5 8.9 15.6 16.5
Numer rejestracyjny DVGW: NW-9301 AT 2308
Technologia podwojnej spirali: Tak Tak Tak Tak Nie Nie

Uwaga: Wszystkie wymiary w mm o ile nie podano inaczej

OZNACZENIA KATALOGOWE

Ponizej przedstawiono niezbedne informacje potrzebne do zamowienia odpowiedniego produktu. Przy zamawianiu nalezy
zawsze powotywac sie na typ, numer zamowieniowy lub numer czesci.

Opcje zaméwienia

Filtr dostepny jest w nastepujacych wielkoéciach: 1/2", 374", 1", 11/4", 11/2" oraz 2".

* wykonanie standardowe

- nie oferowane

F76S-..AA F76S-...AAM F76S-..EA

Typ przytacza: Ztaczki gwintowane, siatka filtracyjna 100 pm J - -
Mosiezna ostona filtra, ztaczki gwintowane, - . -
siatka filtracyjna 100 pm
Bez ztaczek, siatka filtracyjna 100 pm = = J

Uwaga: .. =nalezy podac wielkos$¢ przytacza

Przyktad zamowienia filtra z przytgczem 1" i typie AA: F7T6S-1AA

Filtery z inna wielkoscia siatki na zyczenie
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F76S - Filtr z ptukaniem wstecznym

Akcesoria

Opis
Z11S

VSTO6B

e

FTO9RS

DDS76

ZR10K

Wielkosé
Automat czasowy do ptukania wstecznego
Do automatycznego ptukania wedtug wybranej czestotliwosci
230V, 50/60 Hz, 10 W, z kablem i wtykiem
24V, 50/60 Hz, 10 W, bez wtyku

Ztaczka kompletna

do spawania
L/t
3/4"
1
114"
11/,
o

Mosig¢zna ostona filtra

Do temperatury 70°C i ciSnienia roboczego do 25.0

Presostat ciSnienia r6znicowego
15" +3/4"
1"+ 1174
115"+ 2"

Podwéjny klucz oczkowy do demontazu ostony filtra
13" +3/4
1"+ 1174
115"+ 2"
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Nr katalogowy

Z11S-A
Z11S-B

VSTO6-1/2B
VSTO6-3/4B
VSTO6-1B
VSTO6-11/4B
VSTO6-11/2B
VSTO6-2B

FTO9RS-1A

DDS76-1/2
DDS76-1
DDS76-11/2

ZR10K-1/2
ZR10K-1
ZR10K-11/2



F76S - Filtr z ptukaniem wstecznym

Czesci zamienne
FT76S Filtry z ptukaniem wstecznym produkowane od 2007
Przeglad

w technologii

podwajnej spirali

Environmental & Energy Solutions
Honeywell Sp. z o..0.

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

2a

8

9

10

Opis Wielkosé Nr katalogowy
Manometr
O- 16 bar M76K-A16
Ztaczka gwintowana
Lz VSTO6-1/2A
3/4" VSTO6G-3/4A
1 VSTOB-1A
117y VSTOB-11/4A
11/ VSTOB-11/2A
2" VSTO06-2A
Uszczelka pod ztaczke (10 pcs.)
172"+ 3/, 0901444
1 0901445
117y 0901446
11/ 0901447
2" 0901448
Wktad filtra kompletny*, siatka filtracyjna 100 ym
175" -3/4" AF11S-1/2A
1'- 114 AF11S-1A
11/5"-2" AF11S-11/2A

Wktad filtra kompletny*, dla filtréw z podwéjna

spirala, siatka filtracyjna 100 ym

AF11DS-1/2A
AF11DS-1A

KF11S-1A
KF11S-11/2A

FTO9RS-1A
FTO9RS-11/2A

0900747
0900748

AATB-1/2A

KH11S-1A

2074900

L S
1"-11/4"
Ostona filtra z tworzywa
Lot - 117y
11/"-2"
Ostona filtra z mosiadzu
1/ - 1174
11/ -2"
Komplet uszczelnienia O-ring (10 pcs.)
0"+ 117y
115"+ 2"
Spust
1/5"-2"
Zawor kulowy kompletny
17502
Sprezyna
1/ - 11/4"
11/"-2"

2159400

*Prowadnica wktadu filtra (z technologia podwadjnej spirali lub
bez) jest elementem dostarczanym wraz z wymienna siatka
filtracyjna (AF11DS oraz AF11S) tylko dla przytaczy od 1/2"
do11/4

Manufactured for and on behalf of the

Environmental and Combustion Controls

Telefon: 22 6060 900
Faks: 22 6060 983
www.honeywell.com.pl/
automatyka_domow
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