Dokumentacja techniczna

Presostat, presostat r6znicowy
RT

ENGINEERING
TOMORROW

Presostat RT zawiera sterowany ci$nieniem,
jednobiegunowy zestyk przetaczny, ktérego
pozycja zalezy od nastawy i ci$nienia w przytaczu
wlotowym.

Typoszereg RT obejmuje presostaty do ogdlnych
zastosowan w chtodnictwie przemystowym

i morskim.

Zawiera réwniez presostaty roznicowe,
presostaty ze strefg neutralng i specjalne
presostaty ze stykami pokrytymi ztotem do
zastosowan z uktadami PLC.

Charakterystyka + Wersje z obudowg IP66
« Szeroki zakres regulacji

« Szeroka gama urzadzen do zastosowan
przemystowych oraz morskich

+ Mozliwos$¢ zasilania pradem zmiennym

i statym (ACi DC)

+ Wymienny zestyk
+ Wersje specjalne do wspétpracy z PLC
- Safety Integrity Level:

SIL 2 zgodnie z norma IEC 61508
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Dane techniczne

Przytacza kablowe

2xPg 13,5
Srednica kabla 6 — 14 mm

Stopien ochrony

IP66 zgodne z norma EN 60529/IEC 529,
z wyjatkiem wersji z zewnetrznym odblokowaniem,
dla ktérych stopien wynosi IP54

Temperatura otoczenia

-50 - 70°C dla obudowy presostatu

Przetaczniki

Patrz ,Zamawianie, przefaczniki” (ponizej)

Drut/linka 0,2-2,5mm?
Elastyczny, bez tulei 0,2 -2,5mm?
Elastyczny, z tulejg 0,2-1,5mm?
Moment obrotowy dokrecania maks. 1,5 Nm
Znamionowe napiecie impulsowe 4 kV

Stopien zanieczyszczenia 3
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik 10A

Izolacja 400V
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Para R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D
Visitar www.products.danfoss.com para consultar la lista completa de refrigerantes aprobados. Puede buscarse
por cédigos, donde los refrigerantes se muestran como parte de datos técnicos

Zamawianie

P Maks. Maks. Nr katalogowy
Zakres Roznica ci$nienie | cisnienie Przvi
P .. | zalgczen 0Odblo- ! rzytacze
Cisnienie | Typ regulacji . robocze | prébne
Ap kowanie PS p % &lE
e ¢rubunek G3/8A7)
[bar] [bar] [bar] [bar] srubune
RT 1 -08-5 0,5-16 Auto. 22 25 017-524566 =
Niskie -0,8-5 0,5 Recz. (min.) 22 25 017-524666 -
RT 200 02-6 0,25-1,2 Auto. 22 25 = 017-523766
Wysokie |RT 117 10-30 1-4 Auto. 42 47 - 017-529566

) Zewn. gwint BSP, ISO 228-1.

Bezpieczenstwo — presostaty do czynnikéw chtodniczych

R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R507A, R717 *)

Visitar www.products.danfoss.com para consultar la lista completa de refrigerantes aprobados. Puede buscarse
por cédigos, donde los refrigerantes se muestran como parte de datos técnicos

A Maks. Maks. Nr katalogowy
Zakres Roznica cisnienie | cisnienie Przyt
regulacji AR odbl robocze | préobne YA
Ciénienie | T p o ieréciens | G3/8AN+
yp kowanie PS P, Ple_rsc,l S ztaczka do
zacinajacy .
Spawania
[bar] [bar] [bar] [bar] 26 mm ©6,5/10 mm
-08-5 05-16 Auto. 22 25 017-501966 | 017-500166
Niskie RT 1A -0,8-5 0,5 Recz. (min.) 22 25 017-502766 | 017-500266
-0,8-5 1,3-24 Auto. 22 25 = 017-500766
. 4-17 1,2-4 Auto. 22 25 017-505266 | 017-504666
Wysokie | RT 5A
4-17 1,3 Recz. (maks.) 22 25 017-506166 | 017-504766

) Zewn. gwint BSP, ISO 228-1.
*) Tylko dla RT 1A, RT 5A.

Presostaty bezpieczenstwa zgodne z norma EN 12263, posiadajace oznaczenie CE zgodne z wymogami dyrektywy PED dotyczacej urzadzen
cisnieniowych (Pressure Equipment Directive) *)

R22,R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R507A, R717 *¥)

Visitar www.products.danfoss.com para consultar la lista completa de refrigerantes aprobados. Puede buscarse por cddigos, donde los refrigerantes se
muestran como parte de datos técnicos.

Réznica Maks. Maks. Nr katalogowy
Zakres zataczen Odblok- ci$nienie | cisnienie Przylacze
. regulacji (stata) owanie robocze prébne - 3/8AY)
Ci$nienie | Typ Ap PS P, o Pierscien G' ka d
4 cala L + ztgczka do AT
érubunek | Zacindacy spawania (e
[bar] [bar] [bar] [bar] [bar] 96mm | 46,5/10 mm
RT 6W 5-25 3,0 Auto. 343) 38 017-503166 - - -
Wysokie |RT 6B 10-28 1,09 Recz. (maks.) 343) 38 017-503466 - - -
RT 6S 10-28 1,04 Recz. (maks.) 343) 38 017-507566 - - -
RT 30AW ?) 1-10 0,8 Auto. 22 25 - - - 017-518766
Wysokie |[RT30AB?2) 1-10 0,64 Recz. (maks.) 22 25 - - - 017-518866
RT 30AS?) 1-10 044 Recz. (maks.) 22 25 - - - 017-518966
RT 6AW 5-25 3,0 Auto. 343) 38 - 017-513166 | 017-503266 -
Wysokie |RT 6AB 10-28 1,59 Recz. (maks.) 343) 38 - 017-513366 | 017-503566 -
RT 6AS 10-28 1.5% Recz. (maks.) 343) 38 - 017-514666 | 017-507666 -

*) Spetnia wymagania VBG 20 dotyczace urzadzen bezpieczenstwa oraz

nadmiernego cisnienia.
W = Waéchter (presostat).

B = Begrenzer (presostat z zewnetrznym odblokowaniem).

S = Sicherheitsdruckbegrenzer
(presostat z wewnetrznym odblokowaniem).

Pekniecie mieszka w urzadzeniu powoduje zatrzymanie sprezarki.
**) Tylko dla RT 6AW, RT 6AB, RT 6AS, RT 30AW, RT 30AB, RT 30AS.

') Zewn. gwint BSP, 1SO 228-1.
2)Zgodne z dyrektywa dotyczaca urzadzen cisnieniowych oraz normami
EN12953-9i EN12922-11.
%) Maks. ci$nienie robocze zgodnie z dyrektywgq dotyczaca urzadzen cisnieniowych
jest ograniczone do 28 baréw.
4) Maks.
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Zamawianie
(cigg dalszy)

Presostaty z regulowang strefg neutralng do czynnikéw chtodniczych

R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R507A, R717 *)

Visitar www.products.danfoss.com para consultar la lista completa de refrigerantes aprobados. Puede
buscarse por cédigos, donde los refrigerantes se muestran como parte de datos técnicos.

Réznica R:a? ::?:f,: | Maks. | Maks. Nr kataiogowy
Zakres ; cisnienie | cisnienie Przytacze
.. lacii zataczen | neutralna robocze rébne . G3/8AY+
Cisnienie|Typ regulacj Ap NZ P Pierscien
PS P N ztgcze do
Ap e zacinajacy R
26 mm spawania
[bar] [bar] [bar] [bar] [bar] ©6,5/10 mm
Niski RT 1AL -0,8-5 0,2 0,2-09 22 25 017L001666 |017L003366
iskie
RT 200L 02-6 0,25 0,25-0,7 22 25 - 017L003266 ?)
Wysoki RT 5AL 4-17 0,35 035-14 22 25 017L001766 2) |017L004066
sokie
y RT 117L 10-30 1,0 1-30 42 47 - 017L004266 2)
') Zewn. gwint BSP, 1SO 228-1. 2) Bez zlgczki.

*) Tylko dla RT 1AL, RT 5AL.

Presostaty réznicowe do czynnikéw chtodniczych

R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R507A, R717

Visitar www.products.danfoss.com para consultar la lista completa de refrigerantes aprobados. Puede
buscarse por cddigos, donde los refrigerantes se muestran como parte de datos técnicos.

P Zakres Maks. Maks. Nr katalogowy
Réznica Bt A
Zakres . roboczydla | cisnienie | cisnienie Przylacze
. zataczen . ; , YIE]
regulacji A mieszkow LP | robocze | prébne G3/8A"+
Typ P PS P Pierscien
e .. ztaczka do
zacinajacy .
6mm spawania
[bar] [bar] [bar] [bar] [bar] 2 26,5/10 mm
05-4 0,3 -1-18 22 25 017D001466 | 017D002166
05-4 0,3 -1-18 22 25 - 017D002266 ?)
RT 260A
05-6 0,5 -1-36 42 47 017D001566 %) | 017D002366
1,5-11 0,5 -1-31 42 47 017D001666 | 017D002466
RT 262A 01-15 0,1 -1-9 1 13 017D001366 | 017D002566
RT 265A 3) 1-6 0,5 -1-36 42 47 - 017D007266

') Zewn. gwint BSP, ISO 228-1.
2) Recz. (maks.) odblokowanie.

%) Monit. filtra: Ap alarmowe = 0,8 bara,
Ap odciecia = 1 bar (ustawienie fabryczne).
4) Z rurka kapilarng 3 m.

Presostaty réznicowe z regulowana strefg neutralng do czynnikéw chtodniczych

R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R507A, R717

Visitar www.products.danfoss.com para consultar la lista completa de refrigerantes aprobados. Puede
buscarse por cddigos, donde los refrigerantes se muestran como parte de datos técnicos.

P Zakres Maksymalne | Maks. Nr kodu
Réznica et el
Zakres sataczen Regulowana |roboczydla| cisnienie | ci$nienie Przytacze
T regulacji Z strefaneu- | mieszkéw robocze probne G3/8A")+
P P tralna NZ LP PS P, ztaczka do
[bar] spawania
[bar] [bar] [bar] [bar] [bar] 86,5/10 mm
RT262AL | 0,1-1,5 0,1 0,1-0,33 -1-9 1" 13 017D004366

') Zewn. gwint BSP, 1SO 228-1.
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Dacifi

Zamawianie
(cigg dalszy)

Przefaczniki ')

. . . . Obciagzalnos¢
Wersje stykow Styki Opis stykow Nr katalogowy
Przetacznik jednobiegunowy z listwa
z °4 | zaciskowa od d upt
1 zaciskowa odporng na prad uptywu.
automatycznym 2 Montowany we wszystkich 017-403066
odblokowaniem standardowych wersjach typu RT.
Migowy zestyk przetaczny. Prad
SPDT przemienny ?)
Do recznego odblokowania po
- 1 ° 4 | przetaczeniu stykoéw przy rosnacym | Rezystancyjne:
iénieni AC1=10A,400V
. >4 2 | ciSnieniu. ’ .
:)dctélrc])k;v{;r;lkesrr; g Do urzadzen wysokiego ci$nienia Indukcyjne: 017-404266
cczny : przystosowanych do recznego AC3=4A,400V
SPDT | odblokowania. AC15=3A,400V
Do recznego odblokowania po Eféld st_a’fy W Y
7 1 ° 4 | przetaczeniu stykéw przy spadajacym 13=12W,220
odblokowaniem | =72 |cememy. o 017-404166
recznym {min.) Do urzadzen niskiego ci$nienia
’ przystosowanych do recznego
SPDT odblokowania.
Prad
H 2
Przetacznik jednobiegunowy przemienny %)
7 z pOW[lel’ZChI’TIQ poz{a'canq (wolnjq’od R
o 2 | tlenkéw). Zwieksza niezawodnos¢
automatycznym 1 ' . el i AC1=10A, 400V
odblokowaniem, 4 | Wiaczaniaw syst.emac. alarmowych, Indukcyjne: 017-424066
sl Erselacane. Listws sacokows odporna | AC3=2A,400V
jiaionavive P AC15=1A,400V
prad upfywu. Prad staty
DC13=12W,220V
SPDT
Prad
przemienny ?)
Jednoczesne 1 24 Prze%qc;mkJ.ednob|eg,u.nowy Rezystancyjne:
- zataczajacy jednoczesnie dwa obwody
zataczanie o2 DI AC1=10A,400V
dwoch w.przypadku wzrostu cisnienia. Indukeyjne: 017-403466
P PradupPlywd. 1 ac15=24,400V
Prad staty
SpST DC13=12W,220V?3)
°2 Prad i
Styki 1 4 |Jednobiegunowy przetacznik Iurg Str;gemlenny 017-018166
bezmigowe z bezmigowym przefgczaniem stykow. 25VA, 24V
SPDT

1) Presostaty typu RT spetniaja wymagania normy EN 60947-2-9.

2) Maksymalny prad rozruchowy (LR = 7 x AC 3.

3) Jesli prad przeptywa przez styki 2 i 4, tzn. podtaczone sg styki 2
i 4, ale styk 1 nie jest podtaczony, maksymalne dopuszczalne
obciagzenie jest zwigkszone do 90 W, 220 V.

Styki zostaty przedstawione w potozeniu
przyjmowanym podczas spadku cisnienia, tj. po
obnizeniu sie gtéwnego trzpienia w modelu RT.

Wskaznik nastawy okresla na skali wartos¢, przy
ktorej nastapi przetaczenie stykéw podczas
spadku cisnienia.

Wyjatek stanowi typ RT z przetagcznikiem o kodzie
017-404266 z funkcja recznego odblokowania,
gdzie wskaznik nastawy okresla na skali wartos¢,
przy ktdrej nastapi przetaczenie stykéw podczas
wzrostu cisnienia.

Wersje specjalne

Typ RT moze zosta¢ wyposazony w nastepujace
specjalne przetaczniki.

Podczas zamawiania nalezy podac nastepujace
informacje:

1.Typ

2. Numer kodu standardowego urzadzenia

3. Numer kodu specjalnego przetacznika
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Konstrukcja i zasada
dziatania

5. Pokretto do wprowadzania
nastaw
9. Skala zakresu regulacji

10. Zacisk petli

11. Wkrecany dfawik
Pg 13,5

12. Sprezyna gtéwna

14. Zaciski

15. Trzpien gtéwny

16. Przetacznik

17. Tuleja prowadzaca

18. Ramie styku

19. Nakretka do ustawiania
réznicy cisnien

23. Element mieszka

25. Otwor montazowy

27. Przytacze

38. Zacisk uziemienia

39. Przepona bezpieczenstwa

44. Trzpieh nastawy ci$nienia

Presostat, typ RT

Presostat, typ RT

17-157.15 .10 MK

Danfoss

Danfoss
17-375.12.10 MK
-

o @]

‘T

|

12

15

17

18

23

Mieszek presostatu RT jest podtaczony do uktadu
sterowania po stronie niskiego lub wysokiego
cisnienia.

Przez obrdcenie pokretta nastawy (5) mozna ustawic
gtéwna sprezyne (12) tak, aby zrownowazyc cisnienie
w mieszku.

Wzrost ci$nienia powoduje Sciskanie mieszka

i przesuniecie gtéwnego trzpienia (15) w gore
tak, aby nacisk sprezyny oraz cisnienie w mieszku
réwnowazyty sie. Gtéwny trzpien (15) jest
wyposazony w tuleje prowadzaca (17) oraz nakretke
nastawy réznicy cisnien (19), ktére przenosza
ruch gtéwnego trzpienia na przetacznik (16).

Modele RT 6W, RT 6B, RT 6S, RT 6AW, RT 6AB, RT
6AS, RT 30AW, RT 30AB, RT 30AS, RT 36B, RT 36S
53 wyposazone w podwdjny mieszek (mieszek
zewnetrzny i mieszek regulacyjny).

Urzadzenia te zostaty przetestowane i zatwierdzone
do uzytku przez niezalezng organizacje TUV
(Technischer Uberwachungs Verein, Niemcy)
zgodnie z wymogami normy EN 12263.

Informacje ogdlne dla urzadzen zgodnych z norma
EN 12263.

1. Urzadzenia sa wyposazone w uktad zdwoma
mieszkami. Gdy cisnienie w instalacji przekroczy
nastawiong wartos¢, urzadzenie powoduje
automatyczne wylaczenie instalacji.

System z dwoma mieszkami zapobiega utracie
cisnienia w instalacji w przypadku pekniecia
mieszka.

2. Wersje oznaczone jako W lub AW umozliwiaja
automatyczne wtaczenie instalacji, gdy cisnienie
spadnie do wartosci zadanej pomniejszonej
0 nastawiona roznice cisnien.

3. Wersje oznaczone jako B lub AB umozliwiaja
wiaczenie instalacji przy uzyciu zewnetrznego
przycisku odblokowania. Jest to mozliwe, gdy
cisnienie spadnie do wartosci zadanej
pomniejszonej o nastawiona réznice cisnien.

4. Wersje oznaczone jako S lub AS moga by¢
wiaczane recznie przy uzyciu wbudowanej
dzwigni odblokowania, gdy cisnienie spadnie
do wartosci zadanej pomniejszonej o
nastawiona réznice cisnien.

Jak okreslaja wymagania normy EN 12263,

w przypadku pekniecia mieszka regulacyjnego
urzadzenia sprezarka uktadu chtodniczego zostanie
zatrzymana, a jej ponowne uruchomienie bedzie
mozliwe dopiero po wymianie presostatu.

Pekniecie zewnetrznego mieszka powoduje
obnizenie cisnienia odciecia o0 2,5 bara ponizej
nastawionej wartosci w modelu RT 36, oraz o

4,5 bara ponizej nastawionej wartosci w
modelach RT 6 i RT 30. Oznacza to, ze urzadzenie
bedzie odfaczato instalacje przy normalnym
cisnieniu sprezania, co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie.

Wszystkie presostaty typu RT, w tym réwniez
modele zgodne z norma EN 12263 dziataja
niezaleznie od zmiany temperatury w otoczeniu
obudowy presostatu. Dlatego ci$nienie odtaczenia
oraz nastawiona réznica cisnien zachowuja statg
wartos$¢ w dopuszczalnym zakresie temperatury
otoczenia.
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Konstrukcja / zasada
dziatania
(cigg dalszy)

5. Pokretto do wprowadzania
nastaw
9. Skala zakresu regulacji
11. Wkrecany dfawik
Pg 13,5
12. Sprezyna gtéwna
15. Trzpien gtéwny
16. Przetacznik
17. Gérna tuleja prowadzaca
18. 18a, 18b. Ramie styku
20. Dolna tuleja prowadzaca
23. Element mieszka
25. Otwor montazowy
27. Przytacze
38. Zacisk uziemienia
39. Przepona bezpieczenstwa
40. Nakretka nastawy strefy
neutralnej
44.Trzpien nastawy ci$nienia

Presostat z funkcjg regulacji strefy neutralnej,
typ RTL

Presostat,
typ RTL

DANFQOSS

o]

ISRl

A17-425.14 .10 MK

Q

18b

17-374.19.37 MK

Danfoss

Presostaty RT L sa wyposazone w przefgcznik
z mozliwoscia regulacji strefy neutralnej.

Umozliwia to uzywanie urzadzen do regulacji
proporcjonalnej. Ramiona styku przetgcznikow
strefy neutralnej (18a) i (18b) sg zataczane przez

tuleje prowadzace trzpienia (17) i (20).

Gorna tuleja prowadzaca (17) jest zamocowana
na state, natomiast dolng tuleje prowadzaca (20)

mozna przesuna¢ w goére lub w dét przy uzyciu
nakretki nastawy (40). W ten sposéb mozna zmienic
zakres strefy neutralnej od wartosci minimalnej
(rébwnej mechanicznej wartosci réznicowej
urzadzenia) do wartosci maksymalnej (zaleznej
od typu urzadzenia RT).

[barl{  Cisnienie

Strefa neutralna 2

A17-429.12.10.02PL

Danfoss

NZ

\

\

\

Nastawa cisnienia

Roz.
Mechaniczna
rézn.
~min. stref.
neutr.
Réz.
Czas [sl5
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Darifi

Konstrukcja / zasada
dziatania
(cigg dalszy)

. Ztacze niskiego cisnienia
. Mieszek niskiego ci$nienia
. Pokretto nastawy

. Skala zakresu regulacji

. Zacisk petli

. Wkrecany dtawik Pg 13,5
. Sprezyna gtéwna

. Zaciski

. Trzpien gtéwny

. Przetacznik

. Gorna tuleja prowadzaca
. Ramie styku

. Dolna tuleja prowadzaca
. Mieszek wysokiego

cisnienia

. Otwér montazowy
. Ztacze wysokiego

cisnienia

. Zacisk uziemienia
. Przepona bezpieczenstwa

Presostat ré6znicowy, typ RT

Presostat réznicowy, typ RT

A17-159.15 .21MK FW

DANFOSS

.—©96.5/010mm

HP

Presostat réznicowy typu RT jest wyposazony

w przefacznik jednobiegunowy, ktoéry jest zatacza
lub roztacza obwdd w zaleznosci od réznicy cisnien
w dwoch dziatajacych w przeciwnych kierunkach
mieszkach (niskiego i wysokiego cisnienia).

Presostaty réznicowe sg uzywane gtéwnie jako
zabezpieczenie przed zbyt duzym spadkiem réznicy
cisnien w uktadach pomp cyrkulacyjnych. Drugim
ich zastosowaniem jest zabezpieczenie ci$nienia
oleju smarujgcego w sprezarkach chtodniczych.

Dziatanie presostatu réznicowego zalezy tylko
od réznicy cisnien w dwoch dziatajacych

w przeciwnych kierunkach mieszkach, a nie
zalezy od bezwzglednego ci$nienia w obu
mieszkach. Mieszki (4) i (24) sa podfaczone
odpowiednio do ztacza niskiego cisnienia oraz

wysokiego cisnienia.

Pokretto nastawy (5) umozliwia ustawienie
gtéwnej sprezyny (12) dla wybranej wartosci
réznicy ci$nien. Gdy cisnienie réznicowe pomiedzy
strong wysokiego i niskiego cisnienia spada,
trzpien (15) przesuwa sie w dot i poprzez gérna
tuleje prowadzaca (17) wiacza ramie kontaktowe
przefacznika (18). Gdy cisnienie réznicowe
wzrasta, zasada dziatania jest odwrotna.
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Dokumentacja techniczna | Presostat, presostat réznicowy, RT

Darifi

Terminologia

Regulacja astatyczna

Sposéb opdznionego sterowania polegajacy

na uzyciu elementu korekcyjnego (np. zaworu,
przepustnicy itp.), ktéry porusza sie w kierunku
jednej ze skrajnych pozycji z szybkoscia
proporcjonalna do wielkosci btedu, gdy wartos¢
btedu przekroczy zdefiniowang wartos$¢ dodatnia,
lub w przeciwnym kierunku, gdy wartos¢ btedu
przekroczy zdefiniowana warto$¢ ujemna.

Oscylacje
Okresowe odchylenia sterowanej zmiennej od
statej wartosci odniesienia.

Strefa neutralna
Odstep pomiedzy punktami zatgczenia dwoch
stykow.

Dziatanie ,migowe”

Utrzymywana jest okreslona sita do czasu
wystapienia nieodwracalnego ,przefaczenia”
styku. Czas, w ktérym sita styku jest zblizona
do zera jest ograniczony do kilku milisekund.
Uniemozliwia to odbicie styku spowodowane
np. niewielkimi drganiami wystepujacymi w
momencie przetaczenia.

Przefaczniki z ,dziataniem migowym” umozliwiaja
przetaczanie nawet wtedy, gdy w trakcie zataczenia
dochodzi do mikrozgrzewania stykow.

Sita wystepujaca podczas roztaczania jest na tyle
duza, aby umozliwic rozdzielenie stykéw. Sita ta
natychmiast przerywa wszystkie zgrzewy. Dlatego
punkt roztaczenia urzadzenia pozostaje bardzo
doktadny i jest catkowicie niezalezny od obcigzenia
pradowego.

Ustawienie

RT z funkcja automatycznego odblokowania -
niskie cisnienie

Pokretto stuzy do ustawienia najnizszego
cisnienia, przy ktérym musza zostac
aktywowane styki (odtgczenie lub zataczenie).
Wartos¢ te mozna odczytac na gtéwnej skali
urzadzenia.

Do nastawiania réznicy cisnien uzywa sie tarczy
nastawczej.

Najwyzsze ci$nienie aktywacji = najnizsze
cisnienie aktywacji + ustawiona réznica ci$nien.

RT z funkcja recznego odblokowania - LP
Presostaty RT 1 RT 1A sg dostepne w wersjach
z minimalna wartoscig odblokowania. Gdy
cisnienie spadnie do nastawionej wartosci,
presostat powoduje odfaczenie uktadu.

Reczne odblokowanie urzadzenia jest mozliwe,
gdy cisnienie w mieszkach wzrosnie do wartosci
odpowiadajacej ustawionej wartosci powiekszonej
o ustawiong réznice cis$nien.

Podczas spadku ci$nienia popychacz aktywuje
ramie przetacznika i nastepuje przetaczenie
styku.

Skala jest skalibrowana w taki sposéb, aby jej
wartosci odpowiadaty przetaczeniu styku podczas
spadku cisnienia.

RT z funkcja automatycznego resetowania —
wysokie cisnienie

Pokretto stuzy do ustawienia najnizszego cisnienia,
przy ktérym muszg zosta¢ aktywowane styki
(odfaczenie lub zataczenie).

Wartos$¢ te mozna odczytac na gtéwne;j skali
urzadzenia.

Réznice cisnien nalezy ustawic przy uzyciu rolki
réznicowej. Najwyzsze ci$nienie aktywacji =
najnizsze cisnienie aktywacji + ustawiona réznica
cisnien.

RT z funkcja recznego odblokowania — HP

Presostat RT 5A jest dostepny w wersji z maksymalng
wartoscig odblokowania. Gdy ci$nienie wzrosnie
do nastawionej wartosci, presostat powoduje
odtaczenie uktadu.

Reczne odblokowanie urzadzenia jest mozliwe,
gdy cisnienie spadnie do wartosci
odpowiadajacej ustawionej wartosci
pomniejszonej o ustawiong réznice cisnien.

Tarcza nastawcza jest wéwczas uzywana jako
popychacz. Podczas wzrostu ci$nienia tarcza
nastawcza aktywuje ramie przetacznika

i nastepuje przetaczenie styku.

Skala jest skalibrowana w taki sposéb, aby jej
wartosci odpowiadaty przefgczeniu styku podczas
wzrostu ci$nienia, czyli w sposéb odwrotny niz
w urzadzeniach typu RT z funkcja automatycznego
odblokowania.
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ENGINEERING

TOMORROW

Wymiary [mm] Obudowa presostatu RT
i masa [kg]
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Masa netto okoto 1 kg

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczedniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wtasnoscig odpowiednich spdtek. Danfoss, logotyp Danfoss sg
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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