Przetworniki cisnienia

Przetworniki ci$nienia typu MBS - in

Przetworniki cisnienia
- zasada dziatania

Zadaniem przetwornikéw cisnienia jest przeksztatcanie wielkosci mechanicznej jakg jest
ci$nienie w sygnat elektryczny.

Sygnat wyj$ciowy otrzymywany z przetwornika moze byé¢:
* pragdowy np. 4 - 20 mA
* napieciowy np. 0 - 10 V d.c.

Zaleznos$¢ sygnatu wyjsciowego (elektrycznego) od sygnatu wejsciowego (cisnienia) jest
liniowa:

Przyktad:
I [mA]
A
20
Przetwornik o zakresie pomiaru od
4 0 do P.’i s.ygrlraf wyjsciowy ’4’- 20 mA.
~ Przy cisnieniu 0 bar warto$¢ sygnatu
0 p, P (cisnienie) | wyjsciowego wynosi 4 mA, dla
[bar] cinienia P, warto$¢ sygnatu to
20 mA.
Charakterystyka Przetworniki ci$nienia moga stuzy¢ do pomiaru:
przetwornikow « ci$nienia wzglednego (nadcisnienia) - pomiar jest dokonywany wzgledem cisnienia
cisnienia atmosferycznego

* ciSnienia absolutnego - pomiar jest dokonywany wzgledem prozni

Montaz, medium

 Przetworniki ci$nienia zaleca si¢ montowa¢ w pozycji pionowej z wejsciem cisnieniowym
skierowanym ku dotowi - zabezpieczy to przetwornik przed ryzykiem osadzania sie drobnych
zanieczyszczen w jego wnetrzu.

* Do pomiaru cisnienia medidw zanieczyszczonych, lepkich lub ze sktonnosciami do
krystalizacji nalezy uzy¢ przetwornikéow z ptaskg membrang np. MBS 4510, MBS 4010. Te
same przetworniki uzywane sg w instalacjach spozywczych - tu szczegélnie zalecane sg

MBS 4510 ze wzgledu na mozliwo$¢ zastosowania przytaczy sanitarnych, w tym
mleczarskich.

Podtaczenie
elektryczne

Sygnat pradowy
4 -20mA

Sygnat napieciowy
0-10Vd.c.
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Wartos¢ napiecia zasilajgcego: 24 V d.c. - dopuszczalne odchylenia napiecia podawane sg w kartach katalogowych
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Przetworniki ci$nienia

Temperatura medium

Montaz przy uzyciu
rurki przytaczeniowej

Temperatura medium
(majacego kontakt z czujnikiem) dla
wiekszosci typéw przetwornikéw serii MBS

nie powinna przekroczy¢ 85 °C. E
Jedna z metod umozliwiajgca zastosowanie
standardowych przetwornikéw w celu Caa

pomiaru cisnienia medium o temperaturze
wyzszej niz 85 °C jest zamontowanie na
instalacji przedtuzonego krééca e
powodujgcego obnizenie temperatury I
cieczy do wymaganej wartosci.

Przyktadowe zaleznosci pomiedzy dtugoscig przedtuzenia (powyzej izolacji) a spadkiem
temperatury medium na czujniku:

Temperatura medium Dtugos$¢ przedtuzenia Temperatura czujnika
2cm 85°C
120°C 5cm 75°C
10 cm 70°C
2cm 75°C
100°C 5cm 65 °C
10 cm 60 °C

Temperatury zawarte w tabeli dotyczg cieczy, jezeli medium jest para, przetwornik musi by¢
zamontowany w taki sposéb, aby para ulegata skropleniu i tworzyta warstwe ochronng przed
czujnikiem - mozna to zrealizowac¢ np. poprzez zamontowanie petli kondensacyjne;.

Inng metoda ochrony przetwornika przed zbyt wysokg temperaturg medium jest montaz
z zastosowaniem rurki przytaczeniowe;j (tzw. rurki impulsowej) - jest to rozwigzanie szczegodlnie
zalecane przy pomiarze cisnienia pary. W sprawie szczegotdw prosimy o kontakt z Danfossem.

Wbudowany tlumik
pulsacji

W przetwornikach cisnienia serii:
MBS 3050, MBS 3150, MBS 3250, MBS 4050

w przytaczu ci$nieniowym wbudowany jest ttumik pulsaciji.

Przetworniki tego rodzaju sg przeznaczone do aplikacji
hydraulicznych, w ktérych mogg wystepowac krotkotrwate
skoki cisnienia (tzw. piki), spowodowane np. zjawiskiem
uderzenia hydraulicznego.

Whbudowany tlumik pulsacji jest wykonany w postaci dyszy o $rednicy 0,3 mm umieszczonej
pomiedzy monitorowanym medium a elementem pomiarowym przetwornika.

Zadaniem jego jest zabezpieczenie czujnika przed zniszczeniem. Cisnienie medium moze
krétkotrwale osigga¢ wartosci powyzej dopuszczalnej, maksymalnej wartosci cisnienia
roboczego dla danego przetwornika bez ryzyka jego zniszczenia.

Danfoss
A60G172.10

Ttumik pulsacji zabezpiecza takze czujnik przed szkodliwymi efektami powodowanymi przez
kawitacje.

Kawitacja, uderzenia hydrauliczne i piki ciSnienia moga mie¢ miejsce w uktadach
hydraulicznych, w ktérych wystepujg gwattowne zmiany przeptywu np. szybkie zamykanie
zaworu lub zatgczanie / wylgczanie pompy.

Zjawiska te moga pojawic sie zaréwno po stronie ttocznej jak i ssacej pompy oraz za lub przed
zaworem, nawet przy stosunkowo niskim cisnieniu roboczym.
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Przetworniki ci$nienia

Dacifold

MBS 3100 i 3150

Przetworniki ciSnienia
typu MBS 3100 i MBS 3150

¢ Przeznaczone do trudnych warunkéw przemystowych
zwlaszcza w okretownictwie

¢ Zabezpieczenie przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi zgodnie z dyrektywg
EU EMC 89/336/EEC

4 Kompensacja wptywu temperatury, laserowo
kalibrowany

4 Wbudowany ttumik pulsacji w MBS 3150

4 Morskie Uznania Typu: LR, DNV, GL, RINA, ABS, BV,
NKK (petna lista oraz szczegoty dostepne w Danfossie)

Dane techniczne

Medium

Powietrze, gazy, ciecze

Temperatura
mierzonego medium

-40 °C do 85 °C - pomiar bezposredni
pow 85 °C - pomiar przy uzyciu kré¢ca przytaczeniowego lub rurki
kapilarnej, zob. str. 83

Elementy majace
kontakt z medium

Stal kwasoodporna AISI 316L (DIN 17440 - 1.4404)

Stopien ochrony

IP 65

Przytacze elektryczne

Wtyk Pg 9; EN 175301-803

Doktadnos$¢

<+ 0,5% zakresu (typ.), < + 1% zakresu (maks.)

Napigcie zasilajgce

9 do 32 V d.c., zabezpieczenie przed btedng biegunowoscig

Sygnat wyjsciowy

4-20mA

Przytacze cisnieniowe

G %A, G 2 A (EN 837), wbudowany ttumik pulsacji w MBS 3150 - zob. str. 83

Dopuszczalne
przecigzenie cisnienia

6 x zakres (maks. 1500 bar), ci$nienie statyczne

Cisnienie niszczace

min. 6 x zakres (maks. 2000 bar)

Zamawianie - MBS 3100 MBS 3150
azgg;:ézrg(a(:: dcignienia) Zakres pomiaru Przytacze G 1/4A Przytacze G 1/2A Przytacze G 1/2A
[bar] Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy
0do2,5 060G5612
0do4 060G1367 060G1469
0do6 060G1368 060G1470 060G1476
0do 10 060G1369 060G1471 060G1477
0do 16 060G1370 060G1472
0do 25 060G1371 060G1473
0do 40 060G1372 060G3388
Wymiary i waga zob. str. 107
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Przetworniki cisnienia M
WYMIARY i WAGA

Wymiary i waga
MBS 3050 MBS 3200 MBS 3250
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