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M6063L
SIŁOWNIK  OBROTOWY

 KARTA KATALOGOWA

ZASTOSOWANIE
Siłownik obrotowy M6063L zapewnia
płynną regulację w systemach grzew-
czych i klimatyzacyjnych.
Współpracując z zaworami V5433 /
V5442 umożliwia dużą dokładność
regulacji temperatury.
Konstrukcja mechanicznego połączenia
siłownika z zaworem umożliwia długą i
niezawodną pracę.
Siłownik przeznaczony jest do współ-
pracy z zaworami o wymiarach do
DN50.

WŁAŚCIWOŚCI
• Nowatorskie rozwiązanie sprzęgu z zaworem

umożliwia szybkie, łatwe i trwałe połączenie
zaworu z siłownikiem

• Kabel zasilający

• Małe wymiary obudowy umożliwiają montaż siłownika
w miejscach o utrudnionym dostępie

• Stopień ochrony IP 54

DANE TECHNICZNE
Sygnał  sterujący
Kąt obrotu
Czas przebiegu
Moment obrotowy
Zużycie energii
Kabel przyłączeniowy
Klasa izolacji
Temperatura otoczenia
Temperatura czynnika
Wilgotność względna
Ciężar

230/240 Vac
90 o

100 s
7 Nm
3 VA
1,5 m; 3 x 0,75 mm2

II
0 ... 60 oC
2 ... 110 oC
brak kondensacji
0,5 kg
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ZAWORY  WSPÓŁPRACUJĄCE        OZNACZENIE  I  WYMIARY
V5433A, V5442A

ZASADA  DZIAŁANIA
Siłownik jest napędzany silnikiem synchronicznym.
Trzpień siłownika obraca się w zakresie 90 o. Silnik jest
wyłączany za pomocą wyłączników krańcowych.
W ręcznym trybie działania siłownik jest odłączany od
zaworu. Siłownik jest bezobsługowy i nie wymaga żadnych
nastaw.

PODŁĄCZENIE  ELEKTRYCZNE
Oznaczenia przewodów:
Niebieski: wspólny
Brązowy: obrót w prawo
Czarny: obrót w lewo

ZABUDOWA  ZAWORÓW
Przed zamontowaniem siłownika należy ustawić zawór obrotowy wg poniższych diagramów.

Oznaczenie a b c d e
M6063L1009 81 97 300 101 69
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Wymiary  w  zestawie  z  zaworem  V5433A

Typ kvs i a c SW h

V5433A1015 2.5 R 3/4" 85 340 41 42.5
V5433A1023 4.0 R 3/4" 85 340 41 42.5
V5433A1031 6.3 R 3/4" 85 340 41 42.5
V5433A1049 10 R 1" 105 345 46 52.5
V5433A1056 16 R 5/4" 105 350 55 52.5
V5433A1064 25 R 1 1/2" 115 355 65 57.5
V5433A1072 40 R 2" 120 365 80 60.0

Wymiary  w  zestawie  z  zaworem  V5442A

Typ kvs i a c SW h

V5442A1030 6.3 R 3/4" 85 340 41 42.5
V5442A1048 10 R 1" 105 345 46 52.5
V5442A1055 16 R 5/4" 105 350 55 52.5
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Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

Honeywell Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 41,  02-672 WARSZAWA
� (48)(22) 606 09 00; Fax (48)(22) 606 09 01
http://www.honeywell.com.pl

Komfort i oszczêdnoœæ


